
DDL-R160S
DDL-R160C
STE-G160S
STE-162C
STL-16C

DLX-F17S
DLX-FT17S
DDL-R170S
DDL-R170C
STE-G170S
STE-172C
STL-17C

DLX-Z17PRO
DLX-F177

FJ クルーザー 22年12月～ GSJ15W フロント※5 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
アルファード 20年5月～ ANH20W/GGH20W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
アルファード ハイブリッド 23年11月～ ATH20W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
ヴェルファイア 20年5月～ ANH20W/GGH20W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
ヴェルファイア ハイブリッド 23年11月～ ATH20W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
カムリ ※3 18年1月～23年9月 AVC40 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
ハイラックス サーフ ※3 14年１１月～21年8月 N210W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
ハリアー ※2・3 15年2月～ MCU30 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
プリウス ※3・4 21年5月～ ZVW30 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
プリウス PHV ※3・4 24年1月～ ZVW35 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
プリウス α ※3・4 23年5月～ ZVW40W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
マークＸ※3 16年11月～21年10月 GRX120 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
マークＸ Zio※3 19年9月～ ANA10 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○

21年9月～ GRJ150 フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○
14年10月～21年9月 J120W フロント 6ｘ9インチ ○　※6 ○ ○

ニッサンエルグランド ※1 22年8月～ E52 フロント 6ｘ9インチ ○　※1 ○ ○

※1 ： BOSE SOUND System装着車を除く
※2 ： JBLプレミアムサウンドシステム装着車は、インピーダンスが低いため取付けできません。
※3 ： 純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
　　　　純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Ｐカプラー）をバイパスさせる
　　　　配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※4 ： 純正スピーカーの固定はリベット留めです。
※5 ： 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※6 ： 16cmサイズのスピーカーを取付け時は、バッフルボード内側に付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

適合スピーカー型番

メーカー 車種名

2013年6月17日現在

ランドクルーザープラド

年式 代表型式

トヨタ

トヨタ/ニッサン用 スピーカー 音質向上インナーバッフルボード

KTX-Y691HB

装着場所
純正スピーカー

サイズ


